Załącznik do formularza cenowego 

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączonym formularzu cenowym  (w tym    
opis sposobu obliczenia ceny : cena jednostkowa netto i brutto, wartość netto i brutto).

	  1. 
	Proszek do zmywania kubków  Dip-it-plus lub równoważny 

Preparat powinien być przeznaczony do usuwania z powierzchni naczyń odbarwień po kawie i herbacie. Powinien zapobiegać  żółknięciu naczyń z tworzyw sztucznych i nie niszczyć materiałów. Preparat powinien charakteryzować się dozowaniem w granicach 10-15g/1l i mieć atest PZH. W przypadku zaproponowania innego preparatu - niż  ww. typu, Wykonawca dołączy próbkę do testowania celem oceny skuteczności preparatu w dniu złożenia oferty.
	

	  2.
	Płyn do zmywania w  zmywarkach  Eco-Clin K lub równoważny.
Płyn do zmywania naczyń w zmywarkach przemysłowych, do mycia odpornych na działanie alkaliów naczyń i sztućców, przy zastosowaniu urządzenia dozującego. Płyn powinien być zgodny z zaleceniem 89/542/EWG. W przypadku zaproponowania innego preparatu niż  ww. typu,, Wykonawca dołączy do oferty próbkę do testowania celem oceny skuteczności preparatu oraz zobowiąże się do nieodpłatnego zamontowania 6szt. dozowników na czas korzystania z zaoferowanego preparatu, niezależnie od Dostawcy.
	

	  3.
	Preparat do gruntownego czyszczenia i zdzierania podłóg z użyciem maszyny czyszcząco- polerującej padami ( niebieskimi ) Jontek Stripo lub równoważny
Preparat będzie stosowany do czyszczenia podłóg z wykładziny„ tarkiet” przy użyciu maszyny czyszcząco 

– polerującej „Ergodisc omni”. Preparat powinien charakteryzować się wydajnością minimalną z  jednego  litra 250 m² powierzchni czyszczonej - stosowany w systemie omni  jednotarczową oraz mieć atest PZH. Skład preparatu powinien odpowiadać zaleceniom systemu HACCP. W przypadku zaproponowania innego preparatu niż  ww. typu, Wykonawca dołączy próbkę do testowania celem oceny skuteczności preparatu w dniu złożenia oferty. 
	

	  4.
	Preparat do czyszczenia z jednoczesną  konserwacją podłogi z użyciem maszyny czyszcząco-polerującej padami ( czerwonym, białym ) Jontec Restore lub równoważny.
Preparat będzie stosowany do czyszczenia podłóg z wykładziny „ tarkiet” przy użyciu maszyny czyszcząco – polerującej „Ergodisc omni”. Powinien pozostawiać warstwę ochronną na wyczyszczonej powierzchni, nabłyszczać czyszczoną powierzchnię i charakteryzować się wydajnością z JEDNEGO litra 
150m² stosowany w systemie omni. Powinien też pozostawiać świeży, przyjemny zapach i mieć atest PZH. Skład preparatu powinien odpowiadać zaleceniom systemu HACCP.W przypadku zaproponowania innego preparatu niż  ww. typu, Wykonawca dołączy próbkę do testowania celem oceny skuteczności preparatu, 
w dniu złożenia oferty.
	

	  5.
	Preparat do czyszczenia i konserwacji twardych wodoodpornych podłóg z użyciem maszyny szorującej Jontec 300 lub równoważny
Preparat do czyszczenia podłóg z lastrica, gresu, przy użyciu maszyny szorującej. Preparat powinien charakteryzować się dozowaniem w granicach 100ml preparatu na 10l wody – 1l preparatu/100l wody oraz odczynnikiem pH na poziomie poniżej lub ok. „8”. W przypadku zaproponowania innego preparatu niż  ww. typu, Wykonawca dołączy próbkę do testowania celem oceny skuteczności preparatu, w dniu złożenia oferty. 
	

	6
	Preparat do codziennego mycia podłóg z użyciem mopa  Jontec 300  lub równoważny
Preparat do czyszczenia podłóg z tarkietu, terakoty , lastrica przy użyciu mopa. Preparat powinien charakteryzować się dozowaniem w granicach 50ml  preparatu na 10litrów  wody – 1litr  preparatu na 200litrów  wody oraz odczynnikiem pH na poziomie poniżej lub ok. „8”. W przypadku zaproponowania innego preparatu niż  ww. typu, Wykonawca dołączy próbkę do testowania celem oceny skuteczności preparatu, w dniu złożenia oferty.
	

	  7.
	Proszek do prania i dezynfekcji  ELTRA lub równoważny
Oferowany preparat powinien być preparatem piorącym, wybielającym i dezynfekującym do kolorowej 
i białej bielizny z włókien syntetycznych, mieszanych i czystej bawełny. Powinien być preparatem do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny w procesie prania(wg PZH).Powinien nadawać się zarówno do twardej jak i miękkiej wody. Preparat powinien być skuteczny przy dozowaniu 5g – 7g/l, w module wodnym 1:5 lub 1:4, przy temperaturze 60ºC – 70ºC, w czasie 20 min. oraz mieć zakres działania „B”, „V”, „F”, „Tbc”. Preparat powinien być zgodny z zaleceniem 89/542/EWG. W przypadku zaproponowania innego preparatu niż  ww.typu, Wykonawca dołączy próbkę do testowania celem oceny skuteczności preparatu w dniu złożenia oferty.
	

	  8.
	Płyn do czyszczenia pieca, nawierzchni przypalonych –  Greasecutter Schmutzloser lub równoważy
Preparat do czyszczenia pieca konwekcyjno-parowego, kuchni elektrycznych, nawierzchni bardzo przypalonych (patelnie, garnki). Preparat powinien mieć atest PZH. W przypadku zaproponowania innego preparatu niż ww. typu, Wykonawca dołączy próbkę do testowania celem oceny  skuteczności preparatu , w dniu złożenia oferty.
	

	UWAGA! W przypadku zaproponowania innych preparatów niż wyżej wymienionego tj. 

                   równoważnego, Wykonawca dołączy do oferty oryginalny, katalogowy opis dla każdego z 
                   nich, ze szczególnym uwzględnieniem wydajności oferowanych preparatów i sposobem ich      
                  dozowania.


	


